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English 

lnstallation instructions (with! 
indication of page) 
ATTENTION! 
1 lnstallation of item should Ье carried 

out only byqualifted professional, 
following the instructions of this guid
ance. 

2 AssemЫy is carried out Ьу two per
sons. 

З Please, check for presence of all details 
after unpacking. Glass panels must Ье 
transported vertically. 

4 Please, lean glass panels vertically 
against the wall during assemЫy of 
other parts. 

5 lt is expressly prohiЬited to wap upon 
corners of glass panels. 

Recommendations for use 
Attention: 
lt is required to remove protective ftlm 
after carrying out of assemЫy oprations. 

Product maintenance 
Attention: 
1 For correct operation of the system it 

is required to install puriftcation ftlters 
at feed 
pipelines with degree of puriftcation of 
100-300 micron.

2 For the avoidance of damage of the 
surface of the product it is not allowed 
to use water of temperature more than 
60 degrees С. 

З Use only mild detergents and soap for 
cleaning of the item. 

4 Do not use corrosive washing agents 
or abrasive pastes for cleaning of the 
item. 

5 Accute contamination оп the surface 
is reccomended to treat with diluted 
vinigar and wash off with water. 

6 Shallow scratches (for acrylic parts of 
the item) сап Ье removed with ftne grid 
sandpaper (grade 2000). 

lnstruction is designed for expert. 
AssemЫy and installatin must Ье carried 
out only Ьу qualifted professional following 
the instructions of this guideline. 
Attention ! AssemЫy is carried out Ьу 
two persons. 

Manufacturer has а right to introduce 
change of component parts that has по 
effect оп appearance and functionality of 
product. 
AII parameters indicated in this instruction 
have formal meaning. 
Manufacturer reserves the right for techni
cal changes. 

ATTENTION! 
After assemЫy sealant must Ье given some 
time to harden. 
lt is forЬidden to use item wihin 24 hours 
after completion of installation. 



Deutsch 

Anweisungen fur die Montage 
ACHTUNG ! 
1 lnstallation des Erzeugnisses soll 

ausschliefЗlich durch Fachtechniker 
und unter Beachtung der Anweisungen 
dieser Anleitung erfolgen. 

2 Die Montage soll von zwei Personen 
durchgefUhrt werden. 

3 PrUfen Sie nach der Auspackung 
das Vorhandensein aller Einzelteile. 

4 Glasswande sollen senkrecht befёrdert 
werden. Stellen Sie die Glasswande 
nach ihrer Auspackung senkrecht an 
die Wand аЬ, wahrend Sie die Ubrigen 

5 Einzelteile zusammenbauen. 
Es ist streng verboten, auf die 
Glasswandecken zu klopfen. 

Achtung: 
Nach der DurchfUhrung von 
Montagearbeiten muss die Schutzfolie 
entfernt werden. 

Produktpflege 
Achtung: 
Um richtige Funktionierung des Systems 
gewahrzuleisten, mUssen Schmutzfilter 
mit einem Reinigungsgrad von 100-300 
Mikrometer auf den Einlaufrёhren installiert 
werden. 

Zwecks Vermeidung der Beschadigung 
der Oberflache des Erzeugnisses die 
Verwendung von Wassertemperatur 
Uber 60 °с ist nicht zulassig. 
Zur Reinigung des Erzeugnisses 

benutzen Sie sanfte Reinigungsmittel 
oder Seife. 
Benutzen Sie zur Reinigung des 
Erzeugnisses keine aggressive 
Reinigungsmittel oder Schleifpasten. 
Es wird empfohlen, starke 
Verschmutzungen der Oberflache mit 
dem verdUnnten Essig zu bearbeiten 
und anschlieBend mit dem Wasser 
abzuspUlen. 
Leichte Kratzer (bei Akryleinzelteilen 
des Erzeugnisses) kёnnen anhand 
vom feinkёrnigen Glasspapier entfernt 
werden (Kornfeinheit von 2000). 

Anleitung ist fUr Fachleute vorgesehen. 
Montage und lnstallierung sollen nur von 
qualifizierten Fachleuten unter Beachtung 
dieser Anleitung erfolgen. 
Achtung! Die Montage soll durch zwei 
Fachleute erfolgen. 

Hersteller hat das Recht auf Anderungen 
der Ausstattung, die das Aussehen und 
Funktional des Produkts nicht beeinflussen. 
Alle in dieser Gebrauchsanweisung 
aufgefUhrten Werte haben eine formale 
GrёBe. Hersteller hat Recht auf die 
technischen Veranderungen. 

ACHTUNG! 
Nach der Montage das Dichtungsmittel 
sich verharten lassen. Die Verwendung des 
Erzeugnisses innerhalb von 24 Stunden 
nach der Beendigung der Montagearbeiten 
ist nicht zulassig. 



Русский 

Указания по монтажу 
ВНИМАНИЕ! 
1 Установка изделия должна 

производиться только 

мягкие моющие средства или мыло. 
4 Не используйте для очистки изделия 

агрессивные моющие средства или 
абразивные пасты. 

квалифицированным персоналом, 5 Сильные загрязнения на поверхности 
рекомендуется обработать следуя инструкциям данного! 

руководства. разбавленным уксусом и затем смыть 

2 Сборка осуществляется силами двух водой. 

человек. 6 Неглубокие царапины (для 
акриловых составлябщих изделия) 
могут быть удалены мелкозернистой 
наждачной бумагой (зернистость 
2000). 

3 

4 

После распаковки проверьте 
наличие всех деталей. Стеклянные 
панели должны транспортироваться 
вертикально. 
После распаковки стеклянные панели 
прислоняйте вертикально к стене на 
время сборки остальных частей. 

5 Категорически запрещается стучать 
по углам стеклянных панелей. 

Внимание: 
После проведения монтажных работ 
необходимо удалить защитную 
пленку. 

Уход за продуктом 
Внимание: 
1 Для правильного функционирования 

системы необходима установка 
фильтров очистки на подводящих 
трубопроводах со степенью очистки 
100-300 мк.

2 Во избежание повреждения
поверхностиизделия не допускается
использование воды температурой
более 60 С.

З Используйте для очистки изделия

Сборка и установка должна 
производиться только 
квалифицированным персоналом, следуя 
инструкциям данного руководства. 

Внимание! Рекомендуется сборка силами 
двух специалистов. 

Производитель имеет право на 
изменение комплектации, не влияющее 
на внешний вид и функционал продукта. 

Все параметры, указанные в данной 
инструкции, имеют формальное значение. 
Производитель оставляет за собой право 
на технические изменения. 

ВНИМАНИЕ! 
После сборки требуется дать время 
затвердевания герметику. 
Запрещается использование изделия в 
течении 24 часов после завершения 
монтажных работ. 



Укра·iнська 

Вказiвки по монтажу 
УВАГА ! 
1 Установка виробу повинна робитися 

тiльки квалiфiкованими спецiалiстами, 
дотримуючись iнструкцiй. 

2 Монтаж необхiдно здiйснювати 
силами 2-х фахiвцiв. 

3 Пiсля розпаковування перевiрте 
наявнiсть ycix деталей. Склянi 
панелi повиннi транспортуватися 
вертикально. 

4 Пiсля розпаковування склянi панелi 
притуляйте вертикально до стiни 
на час складання iнших частин. 

5 Категорично забороня€ться стукати 
по кутах скляних панелей. 

Догляд за продуктом 
Увага: 
1 Для правильного функцiонування 

системи, потрiбна установка 
фiльтрiв очищення на пiдвiдних 
трубопроводах з мiрою очищення 
100-300 мк.

2 

3 

4 

Для уникнення ушкодження поверхнi
виробу не використовуйте воду
температурою вище 60 град С.
Використовуйте для очищення виробу
м'якi миючi засоби або мило.
Не використовуйте для очищення
виробу агресивнi миючi засоби або

абразивнi пасти. 

5 Сильнi забруднення на поверхнi 
рекоменду€ться обробити розчином 
оцту, а потiм змити водою. 

6 Неглибокi подряпини (для 
акрилових складових виробу) можна 
зашлiфувати дрiбнозернистим 
наждачним папером (зернистiсть 
2000). 

Инструкцiя розрахована на професiонала! 
Складання i установка повиннi робитися 
тiльки квалiфiкованими спецiалiстами, 
дотримуючись iнструкцiй. 

Виробник ма€ право на змiну 
комплектацi"i, що не вплива€ на зовнiшнiй 
вигляд i функцiональнi можливостi 
продукту. 
Yci параметри, вказанi в данiй 
iнструкцi"i, мають формальне значення. 
Виробник залиша€ за собою право 
на технiчнi змiни. 

УВАГА! 
Пiсля монтажу необхiдно дати час для 
висихання герметику. 
Забороня€ться використовувати вирiб 
протягом 24 годин пiсля завершення 
монтажних робiт. 



Polski 

Wskazбwki dotyczc1ce montazu! 
UWAGA! 
1 

2 

3 

4 

5 

Montaz wyrobu powinien wykonywac 
wykwalifikowany personel, zgodnie z 
zaleceniami zawartymi w niniejszej 
instrukcji. 
Wykonanie montazu powinny 
wykonywac dwie osoby. 
Ро rozpakowaniu nalezy sprawdzic 
wszystkie elementy. Panele szklane 
powinny Ьус transportowane w pozycji 
pionowej. 
Ро rozpakowaniu panele szklane 
nalezy przy+ozyc pionowo do sciany 
podczas montazu pozosta�ch cz�sci. 
Zabrania si� ptukac ро rogach paneli 
szklanych. 

Konserwacja wyrobu 
Uwaga: 
Do odpowiedniego dzia+ania systemu 
wymaga si� ustawienia filtr6w 
oczyszczajqcych па rurociqgach 
dop�wowych z poziomem oczyszczenia 
100-300 mk.
W celu wyeliminowania uszkodzen
mechanicznych nie zaleca si�
stosowania wody о temperaturze
ponad 60 stopni С.
Do czyszczenia wyrobu nalezy
stosowac delikatne detergenty lub
myd+o.
Do czyszczenia wyrobu nie nalezy
stosowac zrqce detergenty lub
drazniqce pasty.
Uporczywe plamy па powierzchni

zaleca si� obroblc rozcienczonym 
octem, а nast�pnie sp+ukac wodq. 
P�tkie rysy (dla element6w z akrylu) 
mozna USUПqC papierem sciernym 
(ziarno 2000). 

lnstrukcja jest dedykowana zawodowcom. 
Montaz i instalacja wyrobu powinien 
wykonywac wykwalifikowany personel, 
zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
niniejszej instrukcji. 
Uwaga! Montaz powinni wykonywac dwa 
specjalisty. 

Producent zastrzega soble prawo do 
zmiany kompletacji, kt6re nie wp�wajq па 
wyglqd i funkcjonalnosc wyrobu. 
Wszystkie parametry podane w niniejszej 
instrukcji majq formalne znaczenia. 
Producent zastrzega soble prawo 
wprowadzenia zmian technicznych. 

Wype+nU wann� па¾ i wykonaj 
uszczelnienie styk6w wanny i sciany za 
pomocq silikonowego uszczelniacza (nie 
wchodzi do kompletu). 
Jest wskazany kazdy uszczelniacz 
silikonowy, kt6ry spe+nia w+asciwosci 
neutralnego рН, bezbarwnosci,Ыokady 
plesniowej. 

UWAGA! 

Ро wykonaniu montazu uszczelniacz nalezy 
pozostawic do utwardzenia. 
Zabrania si� stosowania wyrobu przez 24 
godziny ро ukonczeniu prac montazowych. 
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